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Si le stockage statique sur les lisses des rayonnages est la solution économique adaptée au stockage des palettes,

manipulées complétes par chariots élévateurs, elle devient irrationnelle pour les prélévements partiels et répétitifs.

Elle implique la manutention des palettes hors du rayonnage - dépose au sol et repositionnement dans le rayonnage.

Le plus simpliste qui consiste, trop
souvent, a prélever directement
dans les rayonnages ou au sol sous |
les rayonnages, est une solution |+
trés pénible et a risques pour les |
opérateurs obligés de plonger a |
lintérieur du rayonnage en adoptant |
des postures contraires a toutes
regles en matiere d'ergonomie et de
sécurité au travail.

Source CRAMIF

Pour travailler mieux en gardant la santé,
la solution c'est le stockage extractible sur tiroir.

ATTITUDE ERGONOMIQUE
POSTURES CONTRAIGNANTES

Lorsque l'opérateur
effectue son travail hors de
la fenétre ergonomique, il
doit adopter des postures
contraignantes, bras
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%T levés, bras tendus, dos

% g courbé. Elles sont

& T déconseillées en raison
00S ; d'une plus grande
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pénibilité.

Source INRS :
Institut National de Recherche et de Sécurité

L'opérateur extrait lui-méme son stock hors du rayonnage, sans assistance
meécanique, offrant un acces immédiat et total a I'ensemble des charges stockées
sur le tiroir. Il préeleve sans contrainte le produit et referme le tiroir.

C'est simple, rapide, rationnel et ergonomique

Il en résulte:

- Une meilleure organisation et repérage du stock en raison de I'accessibilité immédiate a la totalité de la surface de
stockage.

- Une nette amelioration de la productivité.

- De meilleures conditions ergonomiques et sécuritaires du travail.

- La suppression des manutentions hasardeuses a la sécurité précaire et aléatoire.

- La réduction des postures contraignantes et des troubles musculo- squelettiques (TMS), responsables de 75% des
arréts maladies dans les entreprises.

Ce document n'est pas contractuel
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- Compatibles tous types de
rayonnages.

- Extraction 70%.

- Tiroirs plateaux acier.

- Tiroirs plateaux bois.

- Tiroirs cadres palettes.

Fiche A

"0Ir's au so

- Aménagement des espaces

sous les rayonnages.

- Extraction 70%.

- Tiroirs plateaux acier.

- Tiroirs plateaux bois.

- Tiroirs cadres palettes.

- Tiroirs "spécial transpalette”.
Fiche B

- Sur lisses de rayonnage et
au sol.

- Extraction 100%.

- Tiroirs plateaux acier.

- Tiroirs plateaux bois.

- Tiroirs cadres palettes.

Fiche C
- Tiroirs XXL.
- Tiroirs tri-palettes.
- Caisses extractibles.
- Tiroirs double extraction.
- Tiroirs transfert.
Fiche D

- Configuration des plateaux
des tiroirs
- Verrouillage et manoeuvre
des tiroirs.

Fiches E

Les applications du stockage sur tiroirs

- Stockage et approvisionnement des postes de fravail, des
composants d'assemblage, des encours de production, des
produits finis...

- Stockage des outillages du travail des métaux en feuilles,
de fonderie, d'estampage, des moules de
thermoplasturgie...

- Stockage des gabarits d'assemblage, de soudure et de
controle.

Stockage de toutes les piéces et ensembles lourds
nécessitant d'étre préleves verticalement par des moyens
mécaniques, pont, palan, chariot...

Pourquoi casser le dos des
opeérateurs alors qu'il existe
d'autres solutions que de
plonger a [lintérieur du
du rayonnage pour en extraire
péniblement le produit recherché.

- Rails FIFO.
- PUSH BACK.
- Tiroirs FIFO

- Tiroirs LIFO Eiches F

C'est un concept de meubles
ergonomiques de  stockage
extractible favorisant la réduction
des contraintes.

L'objectif recherché est d'offrir des
solutions adaptées aux besoins
industriels répondant & une triple

problématique :

- Intégrer a la conception les
recommandations INRS, en
matiere de prévention des

accidents du travail et des
maladies professionnelles.

- Conformer les calculs de RdM &
la réglementation "EUROCODE
3" en matiére de construction
meétallique.

- Offrir des systémes de stockage
intelligents et performants.

Fiches GetH
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FICHE A1

TIROIRS PICK UP SUR RAYONNAGE

Stockage specifique
palette

Stockage de tous les types de palettes,
europalettes, palettes perdues, bois ou
plastique... sur ftiroirs dextraction a
disposer sur les lisses des rayonnages.

Stockage toutes
applications

Tous les types de charges peuvent étre
stockés sur le plateau bois d'un tiroir
d'extraction, c'est la solution la plus
économique.

Le plateau acier sera conseillé pour le
stockage des outillages et des piéces
lourdes en acier pouvant étre manipulés
par glissement sur le plateau.

Caracteristiques techniques

Glissiéres en acier galvanisé équipées de
roulements & billes acier.

Extraction : 70% de la surface du plateau.
En fonction du poids sur le plateau, le tiroir
sera équipé de 2, 3, 4 ou 5 glissiéres. Ce
nombre sera déterminé par des calculs
RdM et des tests.
Charge jusqua 1000 kg uniformément
répartis.

Brevet FR0208239

Tiroir cadre palette

Description du cadre a palette

- Le cadre de 2 ou 3 traverses en
acier galvanisé sendzimir fixées aux
glissiéres d'extraction, constitue le
plateau de stockage de la palette.

Dimensions standards :

Fagade du plateau :

600 /800 /1000 / 1200 mm.
Profondeur du plateau :

600 /800 /1000 / 1200 mm.
Extraction :

70 % de la surface du plateau.

Description tiroir plateau bois :

- Plateaux en contreplaqué épicéa
renforcé acier, fixés aux glissiéres
d'extraction.

Description tiroir plateau acier :

- Plateaux constitués de profilés en
acier galvanisé sendzimir fixés
jointifs aux glissiéres d'extraction.
Dimensions standards :

Fagade du plateau :
600 a 2400 mm tous les 100 mm

Profondeur du plateau :
800 /1000 / 1200 / 1600 mm.

Extraction :
70 % de la surface du plateau.

Ces tiroirs sont disponibles en version télescopique pour une extaction de 100 % (fiche C) eten
version tiroirs sur pontets fixés au sol sous les rayonnages (fiche B).

Verrouillage et manoeuvre des tiroirs
Les tiroirs sont verrouillés automatiquement

en position "tiroir rentré”.

- Une poignée verrou sur les
tiroirs supérieurs.

- Une poignée tube amovible et un verrou au pied
pour les tiroirs sur lisses basses.

Ce document n'est pas contractuel
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TIROIRS PICK UP SUR RAYONNAGE

Implantation des tiroirs dans les rayonnages

E== ngnee ngnee amowble

~—verrou au pied

Les tiroirs reposent simplement sur les lisses du rayonnage et sont fixés aux lisses arriére par des étriers
adaptés aux sections des lisses (compatibles tous types de rayonnages).

Cette facilitt permet de construire, sans difficultés, une installation de stockage extractible ou de
transformer un rayonnage de stockage statique existant en rayonnage de stockage extractible.

L'EXTRACTION MANUTENTION L'EXTRACTION PICKING
L'extraction des tiroirs permet la préhension mécanique des charges L'extraction des tiroirs permet un accés direct a I'ensemble des
par pont, palan... références stockées.

Ce document nest pas contractuel
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TIROIRS PICK UP AU SOL
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FICHE B1

Tiroirs fixés au sol

Les tiroirs PICK UP sont egalement
utilisés en parties basses, sous les
rayonnages, qui sont des espaces de
stockage a méme le sol, souvent mal
organisés et mal rangés. La
manutention y est pénible et parfois
dangereuse.

Le stockage extractible sur tiroir dans
ces zones est indéniablement source
d'amélioration de productivité et de
réduction des risques d'accidents.

Suivant le type dengin de
manutention plusieurs solutions sont
proposées.

Caractéristiques techniques

Glissiéres en acier galvanisé équipées
de roulements & billes acier.

Extraction : 70% de la surface du plateau.

En fonction du poids sur le plateau, le
firoir sera équipe de 2, 3, 4 ou 5
glissiéres. Ce nombre sera déterminé par
des calculs RdM et des tests.

Charge jusqu'a : 1000 kg uniformément
répartis.
Brevet FR0208239

Tiroir PICK UP sur pontets fixes au sol

Disponible en version :

Cadre & palette ou plateaux bois et acier.

Les ftiroirs disposés au sol
reposent sur des pontets fixés par
chevilles.

lls sont disponibles en version
cadre a palette et plateaux bois ou
acier.

lls sont de méme construction et
dimensions que les tiroirs sur
lisses (voir fiche A).

Les tiroirs reposent sur des
réhausseurs fixés au sol par
chevilles.

Les réhausseurs libérent de Ia
place pour le passage des
embases d'un gerbeur et facilitent
le nettoyage.

lls sont de méme construction et
dimensions que les tiroirs cadre a
palette sur lisses (voir fiche A).

Tiroir palette compatible transpalette

Glissieres configurées

"chargement par l'arriére”,
liaison butée a l'avant des
glissiéres.

Glissiéres configurées
"chargement par I'avant”,
liaison butée a l'arriére des
glissiéres.

Verrouillage

et manoeuvre des tiroirs

Les tiroirs sont verrouillés
automatiquement en position

“tiroir rentré" par une poignée tube

amovible et un verrou au pied.

Ce document n'est pas contractuel


































